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szystkie urzadzenia sy-
/\\//gnmwane marka Giga-

watta sg projektami au-
torskimi. Wiekszo§¢ z nich firma wy-
twarza sama, a jezeli zleca produkcje¢ na
zewnatrz, to i tak proces przebiega na
podstawie szczegolowej dokumentacji.
Gigawatt nie zamawia gotowych pro-
duktow, ktore sprzedawalby pod wila-
snym logo. Podstawa wszystkich mode-
li jest polska mysl techniczna, a kolejne
generacje powstaja na bazie gromadzo-

nych latami doswiadczen, odstuchow,
a takze opinii od klientéw i dystrybu-
toréw. Tych ostatnich w 2014 roku bylo
37 na catym $wiecie. Jak tak dalej poj-
dzie, zgierska wytwoérnia bedzie miala
zasieg jak CIA.

EVO

Aktualny katalog Gigawatta rozpo-
czyna sie od gniazdek i przejSciowek,
a konczy serig zaawansowanych kondy-
cjoneréw. Pomiedzy tymi kategoriami
znajdziemy konfekcjonowane przewo-
dy i listwy zasilajace, a takze kabel in-
stalacyjny, dostepny z rolki. Jezeli ktos
buduje dom albo remontuje mieszka-
nie, moze go wykorzysta¢ do popro-
wadzenia linii zasilajacej od skrzynki
bezpiecznikowej. Kosztuje wielokrotnie
wiecej od standardowo stosowanego
przewodu, ale efekt powinien by¢ wy-
raznie lepszy.

Na szczycie firmowej hierarchii stoi
kondycjoner PC-4 EVO. Ponizej sa

Po parze gniazd dla urzadzen
cyfrowych i analogowych.

Cena PC-1 EVO zalezy od wybranego
przewodu zasilajacego.

jeszcze modele PC-3 EVO (w odmianie
zwyktej i SE), PC-2 EVO i najprostszy
PC-1 EVO. Ten ostatni jest tez najnow-
sza propozycja Gigawatta w tym seg-
mencie urzadzen.

Najwazniejszg cecha wszystkich kon-
dycjonerow serii EVO jest brak trans-
[zolacje gal-
waniczng zastgpiono blokami filtrow.

formatora separujacego.
[ch zlozono$¢ i konstrukcja zalezg od
modelu kondycjonera oraz od rodzaju
urzadzenia, z ktérym dane wyjsScie ma
wspolpracowac. Inny zatem bedzie filtr

Test kondycjoner

w przypadku gniazd przeznaczonych
do wspdtpracy z koncowkami mocy,
a inny dla Zzrédet cyfrowych. W zadnym
przypadku jednak w modelu nalezacym
do serii EVO nie znajdziemy transfor-

matora.

Gigawatt stosowal trafa separujgce
w poczatkowej fazie dzialalnosci, kie-
dy bazowal po czeSci na konstrukcjach
sprzedawanych jeszcze pod markyg Po-
wer Audio Labs. Odejscie od tego roz-

wiazania konstruktor tlumaczy dwoma
podstawowymi wzgledami:

swoboda

Szyny dystrybucyjne
z polerowanej miedzi.
Filtry w aluminiowych kapsutach.

przeptywu pradu i checig wyelimino-
wania problemow praktycznych. Jego
zdaniem separacje galwaniczng z po-
wodzeniem da sie zastapi¢ umiejet-
nie zbudowanymi filtrami. Oczywiscie
nie uzyska sie¢ w ten sposob symetry-
zacji napiecia, ale to niewielka strata
w Swietle pozostalych zalet. Kondy-
cjoner bez transformatora pracuje
bezglosnie, bo nie zawiera elementu
potencjalnie generujacego przydzwiek
1 wibracje. Ponadto nie ogranicza mocy
dostepnej na wyjsciu separowanym.
Teoretycznie zastosowanie
powinno negatywnie wplywac na pra-

trafa nie
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ce zrodel czy nawet przedwzmacnia-
czy, ale praktyka pokazata, ze jesli nie
uzyto wielokrotnie przewymiarowane-
go podzespotu - dzwiek sie zamykal.
Z kolei, kiedy transformator byl bar-
dzo duzy, to - zaleznie od instalacji
elektrycznej w domu uzytkownika -
sprawial mniejsze lub wieksze klopoty.
Nawet jezeli dzwiek byl swobodny, to
trudno si¢ bylo nim delektowaé. Wi-
dzac te problemy oraz tendencje do
odchodzenia od separacji galwaniczne;
na swiecie, Gigawatt postanowil opra-
cowac filtry zdolne zastgpi¢ transfor-
mator, ale pozbawione jego wad. Tak

narodzifa si¢ koncepcja, a pozniej cata
generacja kondycjoneréw EVO.

Budowa

PC-1 EVO to najmniejszy i najmlod-
szy model w katalogu Gigawatta. Po-
stawiony obok topowego PC-4 EVO
wyglada jak kurczak przy orle. Ma
tylko cztery wyjscia i diode na przed-
niej sciance. Ta ostatnia nie Swieci zbyt
mocno i nie przeszkadza w odstuchu.
W PC-3 EVO i PC-4 EVO mozna po-
patrzec na wskazniki napiecia. Tutaj zu-
pelnie nie ma na co. Zamieszczona przy
tek$cie tabela pokazuje, Ze wyposazenie
rowniez jest najubozsze. Bardziej go nie
ma niz jest, a i warto$¢ postrzegana nie
imponuje. Testujgc PC-4 EVO, czlowiek
sie przynajmniej nanosi i pogléwkuje,
zanim znajdzie mu miejsce na poice.
A ,jedynka” zmiesci sie nawet pod sto-
likiem na sprzet. Osiem tysiecy ztotych
mozna wydac z wieksza fantazjg.

Nie dajmy sie jednak zwiesé pozorom,
bo interesujg nas nie gabaryty a mozli-
wosci. Kondycjoner to nie wzmacniacz
mocy - nie potrzebuje rozbudowanego

HieFi i Muzyka 12/14

zasilania. Starsze produkty wygladaty
dostojniej, ale musialy uznac¢ brzmie-
niowa wyzszosc¢ serii EVO. Czy z PC-1
EVO bedzie tak samo, okaze sie za
chwile.

Uklad elektryczny zamknieto w me-
talowej obudowie, pokrytej czarnym

lakierem proszkowym. Ozdobny front
to plat anodowanego aluminium, do-
stepny w kolorze czarnym albo srebr-
nym. O tym, ze urzadzenie jest wlaczo-
ne, informuje wspomniana dioda. Na
Zyczenie mozna jg zmienic na czerwona
albo zielong lub wylaczy¢ znajdujacym
sie pod spodem pstryczkiem.

Tylna §cianka miesci cztery gniazda
ustawione w pary. Jedna przezna-

iy

PC-1 EVO to podstawowy
kondycjoner Gigawatta.

czono do zasilania urzgdzen cyfrowych,
drugg - do analogowych. W poréwna-
niu z dwunastoma wyjsciami w PC-4
EVO wyglada to skromnie. Do komple-
tu jest jeszcze mechaniczny wilgcznik
I przydatny wskaznik polaryzacji zasi-
lania. ,,Przydatny” w do$c¢ specyficzny
sposob, bo najlepiej, kiedy nie swieci.
Wtedy podigczenie jest prawidlowe.
Jezeli Swieci - nalezy obroci¢ wtyczke
w gniazdku, z ktérego kondycjoner jest
zasilany.

Wizualnych atrakcji PC-1 EVO nie
dostarcza, ale jest zbudowany solidnie
i z dobrych materialow. Wyglada
schludnie, a jako§¢ montazu i archi-
tektura wnetrza zastuguja na uznanie.
Warto doceni¢, ze gniazda wyjsciowe
majg srebrzone styki i srubowe zaci-
ski, co poprawia kontakt z przewoda-
mi. Sg tez bezpieczne — wyposazono je
w zintegrowang przestone, ktora uchy-
la sie tylko wtedy, kiedy wpinamy
w nie wtyczke. Wetkniecie pojedyn-
czego gwozdzia czy innego elementu
metalowego graniczy z cudem. Nie-
stety, dotyczy to takze probnika, kto-

rym sprawdzamy polaryzacj¢ zasilania.
W tym przypadku przydatna staje si¢
informacja producenta, ze we wszyst-
kich kondycjonerach Gigawatta plus
znajduje sie na dole. Niby jest oznacze-
nie ,live” w srodku gniazda wyjsciowe-
00, ale kto by je dojrzat w trakcie podig-
czania sprzetu?

Whnetrze skrywa trzy bloki filtrujace.
Skrywa w sensie jak najbardziej dostow-
nym, poniewaz wiekszos$¢ podzespotow
pozamykano w aluminiowych kapsu-
tach. Dla kazdej pary gniazd zasto-
sowano osobng galaz filtra, co zapobie-
ga przenikaniu zaklocen i wzajemnym
modulacjom podigczonych urzadzen.
Szumy sg tlumione w Dblokach RLC;
konfiguracje objeto tajemnicy. Wiado-
mo jedynie, ze wykorzystano metali-
zowane kondensatory poliestrowe oraz

rdzenie iron powder. Do lutowania-
uzyto cyny z domieszky srebra,

a masywne plytki drukowane

maj3 szerokie miedziane Sciezki.

Gigawatt nie montuje bezpiecz-
nikow topikowych ani termicznych,
widzagc w nich powaznag blokade
dla przeptywu pradu. Mimo re-
zygnacji z konwencjonalnych za-
bezpieczen, kondycjoner zapewnia
podlaczonym urzadzeniom skuteczng
ochrone przed udarami i przepieciami
w sieci energetycznej. Zabezpieczenia
wykonano w oparciu o iskrowniki pla-
zmowe oraz warystory Ultra MOV.

Do przesylania napiecia wykorzy-
stuje sie szerokie szyny dystrybucyjne
z polerowanych sztab miedzi katodowej
o wysokiej czystosci. Napiecie z filtra
wstepnego jest przesylane szynami do
dwoéch blokéw, a stamtad krotkimi od-
cinkami grubych skretek trafia do szyn
faczacych gniazda wyjsciowe w pary.
Whnetrze jest uporzadkowane i zmonto-
wane pod linijke. W przeciwienstwie do
widoku zewnetrza, jest na czym zawie-
si¢ oko.

Cena kondycjonera zalezy od dota-
czonego w komplecie przewodu zasi-
lajacego. W najtanszej wersji z LC-1
MK3 PC-1 EVO kosztuje 7000 zt. W te-
scie mieliSmy opcje srodkowg - z LC-2
MK3 - za 8200 zI. Najbogatsze wyposa-
zenie, a wiec LC-3 MK3, podnosi ceng
do 9400 zi. PC-1 EVO mozna jeszcze
wyposazy¢ w DC-Offset Blocker, czyli
uklad eliminujacy skladowg staly sie-
ci energetycznej. Wymaga to doplaty
1200 z1, jezeli decydujemy si¢ na te opcje
od razu, albo 3000 zl, kiedy odsylamy
posiadany egzemplarz do upgrade’u.



Konfiguracja

Gigawatt deklaruje, ze cho¢ PC-1
EVO jest najtanszym kondycjonerem
w katalogu, $wietnie sie sprawdza w za-
silaniu nawet referencyjnych urzadzen.
Skoro tak, poprzeczka zostata zawieszo-
na wysoko.

Plyty odtwarzal Accuphase DP-700
- model zintegrowany, tylko oczko po-
nizej szczytowej kombinacji dzielonej.
Postanowitem przetestowaé dzialanie
PC-1 EVO na dwoéch rodzajach wzmac-
niaczy - triodzie single-ended i moc-
nym tranzystorze. Do prob postuzyty
dwie koncéwki mocy: Ayon Crossfire
PA i ModWright KWA 150 Signatu-
re. Zestawilem je z kolumnami Avalon
Transcendent. Okablowanie stanowily:
laczéwka Kondo KSL-LPz i glosnikowe
Acrolinki 7N-S8000. Odtwarzacz stal
na stoliku Andrzeja Sroki; koncowki

EVO Series comparative table

na StandArcie STO MKII i podklad-
kach Symposium Acoustics Ultra Padz.
Sprzet pracowal w 16,5-metrowym po-
koju, delikatnie zaadaptowanym aku-
stycznie.

Wrazenia odstuchowe

Co$ sie chyba nie udalo. Zazwy-
czaj producenci konstruuja oferte tak,
ze najwyzszy, ewentualnie drugi od
oory model osigga jakos$¢ optymal-
na, a tansze pozycje maja stanowic etap
przejSciowy i zaostrzacC apetyt na wig-
cej. W tym kontekscie PC-1 EVO jest
za dobry. Wplywa na brzmienie tak
pozytywnie, ze czeS¢ odbiorcow zakon-
czy na nim przygode z kondycjone-
rami.

Tabela ilustruje roznice
miedzy kondycjonerami serii EVO.

PC-1 PC-2 PC-3 PC-3SE PC-4
Sigle-Sided PCB (copper, single layer thickness 70um) ] B
Double-Sided PCB (silvered copper, two layer thickness: 280um) N/SA N/A H ]
Double-Sided PCBE (silvered copper, two layer thickness: 550um) N/A N/A MN/A N/A )
Internal wiring made of electrolytic copper 2,5mm" (PVC insulation) 3 E
Internal wiring made of silvered OFC copper 4mm’ (FEP insulation) N/A N/ A = [ A
Iron Powder Filtering Cores = i}
Super-MSS Filtering Cores N/A N/A i &)
Hi-Flux Filtering Cores N/A N/A N/A N/A ]
Distribution bars made of M1E copper H =] |
Distribution bars made of M1E silvered copper N/A N/A N/A =
Distribution bars made of silvered OFC copper N/A N/A N/A N/A i
1 pole Mains Carling Power Switch (25A) N/A N/A N/A EE
2 pole Mains Carling Power Switch (25A) MN/A MN/A NSA MN/A
Professional PowerCon 32 Amp Inlet Connector NS A N/A N/A NJA
IEC 16A Inlet ] 5] E M
Ultra-rigid, Non Magnetic Stainless Steel Chassis {Austenitic Steel) N/A N/A MN/A N/A B
Highly Alloyed Steel Chassis | B = 50
2 pole 25A Power Relay (breaking capacity 6500VA) N/ A N/A N/A N/A &
1 Pole 16A Relay (breaking capacity 4000VA) ] @ =
LC-2 MK3 Power Cable in standard N/A N/A N/A i
Double Power Buffer System N/A o = B )
Double Power Buffer System (ultra-high capacity) N/ A MN/A N/A & |
Power Buffer with Power Factor Improvement System N/A N/A N/A N/A B
LED Voltage Display N/A N/A E | S|
Bituminous Vibration Absorber N/A N/A N/A = =
Solid aluminum Anti-vibration feet 2
4 Outputs - 2 pairs (EU Schuko, US Nema, AU AS/NZS) ]
6 Outputs - 3 pairs (EU Schuko, US Nema, AU AS/NZS) MN/SA B B B
12 outputs - 3 quartets (EU Schuka, US Nema, AU AS/NZS) N/ A N/ A N/A N/A ]
MOVs varistors + plasma spark gaps (absorbed impulse current) 23kA 23KA 23KA 23KA
UltraMOV varistors + plasma spark gaps (absorbed impulse current) 32kA

*) N/A - Not Available

Test kondycjoner

Do porownan wykorzystatem topo-
wego Gigawatta PC-4 EVO. Z tranzy-
storowg koncéwka ModWrighta niepo-
zorny PC-1 EVO deptal mu po pietach;
z triodg single-ended w wiekszosci
repertuaru podobal mi si¢ bardziej.
Mimo braku gniazda PowerCon i mimo
podigczenia stabszym kablem zaofero-
wal dzwiek swobodny, zywy i otwarty
w gorze pasma. PC-4 EVO w tym
porownaniu zagral w gdrze barwnie;
i bardziej pastelowo, ale tez ciezej,
dostojniej 1 z wiekszym spokojem.
Obiektywnie PC-1 EVO jest od niego
ostrzejszy i jasniejszy, ale zasilajac kon-
cowke SET okazal sie strzalem w dzie-
sigtke. Zastrzykiem energii i elemen-
tem oczyszczajacym przestrzen. Nawet
jesli ubylo nieco basu, to calos$c¢ stala
si¢ bardziej dziarska, wysportowana,
ale nie wychudzona. Nie bylo mowy
o szklistosci. Przyspieszyl rytm i po-
prawila si¢ motoryka nagran. Impulsy
odzywaly si¢ jeszcze bardziej w punkt,
ale nie odbylo si¢ to kosztem utraty
tkanki dzwieku.

W te konfiguracje PC-1 EVO wpa-
sowal si¢ idealnie. Do tego stopnia, ze
nie chciato si¢ go wylaczac i wracac do
stojagcego na wyciagniecie reki PC-4
EVO. Miedzy elementami pojawila sie
synergia. Efekt tylez satysfakcjonu-
jacy, co trudny do osiagniecia, a chy-
ba niemozliwy do zaplanowania. Czy
powtdrzy si¢ w kazdym zestawieniu -
trudno przewidziec, ale zasilajgc Ayo-
na Crossfire PA i Accuphase’a DP-700,
PC-1 EVO wniost dokladnie tyle, ile
trzeba.

Zaintrygowany, kontynuowatem po-
rownania. Otwierajacy ,New Moon
Daughter” Cassandry Wilson ,,Strange
Fruit” zabrzmial ciemno i niepokojgco.
To nie sa klimaty na poprawe nastroju.
Jeszcze mocniejsze wrazenie ten sam
utwor wywart jednak odtworzony za
posrednictwem tranzystorowej kon-
cowki, zasilanej kondycjonerem PC-4
EVO. Tutaj akcenty utozyty sie inacze;.
ModWright mocno wyodrebnit arty-
kulacje kontrabasu, ktory niemal przez
caly utwor powtarza ten sam motyw,
niczym czlowiek wykonujacy wciaz te
samg prace. Bardzo masywny dzwiek
kontrabasu zostal dobrze osadzony
w dolnych rejestrach, a jednocze$nie
brzmial, jakby znajdowal sie na gra-
nicy wycienczenia. Tylko w jednym,
kulminacyjnym fragmencie na chwile
wypadl ze swej rutyny, jakby czyms po-
razony. Wtoruje mu wtedy gitara, ktora
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wyrywa sie spod kontroli, a kornet
zaczyna krzyczec. Stuchanie tej piosen-
ki, kiedy sprzet tak sugestywnie przeka-
zuje zawarte w niej obrazy, a za oknem
przenikliwie wilgotng mgle snuje poz-
ny listopad, to pomyst mocno $redni.
Nie powinno si¢ tego robi¢, ale nie
sposob si¢ oderwac. To nie jest Zadna
melancholia, bo ta ma konotacje po-
etyckie, a moze i romantyczne. To po-
kazana z detalami metafora sytuacji
bez wyjscia. Zero gwiazdorstwa, za to
wysokie stezenie prawdziwych emocji.
Trioda SE z PC-1 EVO pokazala wie-
le niuanséw, ale mimo to udawato sie
je analizowad. Tranzystor z PC-4 EVO

Cena zalezy od przewodu
zasilajacego. PC-1 EVO z LC-2 Mk3
kosztuje 8200 zi.

nie dawal juz zadnych szans. Uderzal
dosadnie i nie bral jencéw. Po takim
ciosie lepiej zmieni¢ repertuar,

Na antidotum wybratem oldskul, cho¢
tytut przeczyt takiej klasyfikacji. ,,Fo-
rever Young Alphaville potwierdzito,
ze PC-1 EVO gra zadziorniej, z pazu-
rem i jasniej od PC-4 EVO. Ten drugi
wypada dostojniej i obiektywnie lepiej
wypelnia dolng $rednice i bas. O ile te
cechy Swietnie sie sprawdzaja z tranzy-
storem, o tyle wydaje sie, ze triodzie SE
odrobine lepiej stuzy PC-1 EVO. Nie
jest moze tak wyrafinowany jak PC-4
SE, ale dobra-lampa swojego wyrafi-
nowania ma az nadto, a nie obrazi sie

za wyraziste zaznaczenie gory pasma
i podkreslenie energii impulsow.

Oba kondycjonery subtelnie, ale za-
uwazalnie wplywaja na zachowanie sys-
temu. Jezeli dysponujemy odpowied-
nio przejrzysta elektronika i kolumna-
mi, ich cechy bedg latwe do uchwyce-
nia. Oczywiscie, nie s3 to roznice jak
miedzy wzmacniaczami czy odtwarza-
czami CD, niemniej w dobrym zesta-
wie czasem drobna zmiana wystarczy,
by postawi¢ kropke nad ,,i”. Oba kon-
dycjonery Gigawatta nadaja sie do tego.
PC-1 EVO z triodg SE robi duze wra-
zenie. Na tyle, ze po dwoch poréwna-
niach postanowilem wtasnie na nim
kontynuowac¢ odstuchy Ayona Cross-
fire PA dla potrzeb recenzji. Najprostszy
Gigawatt okazal sie zwinniejszy, cho¢
nie tak audiofilsko rasowy jak PC-4

EVO. Dawal jednak te odrobine ostro-
Sci, tak czasem pozadang do uzyskania
realizmu. Przyblizal tez nieco scene
do sluchacza i akcentowal pierwszy
plan. A to wilasnie sprawia, ze niektore
nagrania odbieramy jako bardziej su-
gestywne. PC-4 EVO stawia na glebie
i pokazuje lepszg gradacje plandow. Nie
znaczy to, ze ,jedynce” brakuje oddechu,
ani ze splyca scene. To raczej ,,czworka”
daje wiecej czarnego tla, przez co prze-
strzen staje sie bardziej wieloplano-
wa, a odlegle instrumenty - wyrazniej
zdefiniowane. Szeroko$¢ w obu przy-
padkach jest podobna, ale tam, gdzie
PC-1 EVO idzie troche na skroty, PC-4

EVO dokladnie lokuje Zrodla na sce-
nie. Znowu, nie s3 to ogromne roznice
i w zaleznos$ci od systemu ich skala
moze by¢ inna. Da si¢ je jednak zaob-
serwowacC 1 okresli¢c uzytecznos$¢ do
réznych rodzajow urzadzen. PC-1 EVO
nie jest tak wysmakowany i nie ope-
ruje takim basem jak PC-4 EVO, ale
jego zywiotowo$C i energia s3 po pro-
stu zarazliwe. Potrafi tchng¢ w system
zycie i bardzo dobrze uktadac¢ dzwieki
w dziedzinie czasu. Potrafi tez pod-
kresli¢ atrakcyjnos¢ zestawu, wnoszac
do jego brzmienia element pikanterii.
Paradoks polega na tym, ze PC-1 EVO
bedzie si¢ lepiej sprawdzal w konfigu-
racjach z bardzo wysokiej pélki, ktdre
same z siebie brzmia gladko i oferu-
ja nasycong Srednice pasma oraz bas.
W tanszych systemach, ktorym brakuje
jedwabistos$ci i spokoju, lepiej zadziata
PC-4 EVO. Jego dostojenstwo i rowno-
waga przydadza sie w uszlachetnianiu
urzadzen, ktore bez pomocy radzg so-
bie stabo.

Powyzsze obserwacje prowadza do
jeszcze jednego wniosku. Pomiedzy
PC-1 EVO a PC-4 EVO istnieje, ow-
szem, roznica klasy brzmienia, ale wiek-
sza od niej jest roznica estetyk. Przepasc
cenowa moglaby sugerowac, ze PC-1
EVO jest znacznie gorszy od PC-4 EVO
i ze w zasadzie nie ma sensu ich ze sobg
porownywac. Praktyka wskazuje, ze jest
inaczej i warto przymierzy¢ do syste-
mu oba. Do cieplej, kraglej lampy PC-1
EVO moze si¢ okazal niezastapiony,
podczas gdy PC-4 EVO prawdopodob-
nie lepiej sie wpasuje w zestaw z szyb-
kim wzmacniaczem tranzystorowym
i transparentnymi kolumnami.

Konkluzja

PC-1 EVO to najprostszy kondycjo-
ner Gigawatta, ale sprawdzi si¢ nawet
w drogich systemach. Nie wiadomo, czy
o to chodzilo producentowi, ale stwo-
rzyl silng konkurencje dla wysokich
modeli z wlasnego katalogu. Przypa-
dek? Oby takich wiece;j.

Gigawatt PC-1 EVO

Cena: 8200 zt
Ocena:

Wplyw na brzmienie:. @@®@®®
Jakosc/cena: Deee@®
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