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FICHE TECHNIQUE
Origine : Pologne
Prix : 1890 euros

avec cidble LC-2 1,5 m
Dimensions :

320 x 90 x 330 mm
Poids : 14 kg
Puissance

en sortie : 2400 VA
Courant maximum
encharge: 10A
Courant impulsionnel
maximum : 20000 A

70 micrométres d'épaisseur, les capacités a
film polyester métallisé a faible inductance,
les trés sophistiqués connecteurs Schuko
de sortie, les soudures argent et le soin
général apporté a chaque composant.

Grave : Chaque fois que nous avons pu tes-
ter un conditionneur, nous avons apprécié
une nette amélioration du bas du spectre,
non pas que le niveau sonore du grave soit
en quoi que ce soit modifig, c’est plutét par
une extension de la bande passante vers
Finfragrave et par I'obtention d'un grave plus

HIGH CURRENT

Tl CURRENT

La face arriere du Gigawatt PC1 Evo ne comporte que le nécessaire,
& savoir les quatre prises Schuko de sortie, Ia diode rouge, indiquant
une mauvaise mise en phase du conditionneur, et I'alimentation.

propre et plus tendu que cela se traduit. C'est
& nouveau le cas cette fois, mais avec meoins
d’ampleur toutefois qu'avec les modéles plus
onéreux du constructeur.

Médium : L'écoute de Lisa Ekdahl chantant
« Cry me a river » a été révélatrice d’'une
nette amélioration du médium qui est plus
limpide et plus clair. Sans le conditionneur, la
voix de la chanteuse comporte un grain un
peu rugueux voire rapeux qui, avec le condi-
tionneur, devient nettement plus doux et plus
naturel. Les cordes, les percussions sont
plus franches, & nouveau c'est a

une sorte de nettoyage que I'on assiste. Les
timbres sont plus nuancés et la richesse har-
monique est encore plus grande.

Aigu : Comme pour le grave, I'aigu se voit
étendu pour aller plus loin, ce qui nous est
apparu flagrant avec les cymbales qui déli-
vrent une plus grande finesse, une plus
grande richesse harmonique, mais aussi
dont le timbre métallique est moins agressif,
moins zinguant. Sur les voix féminines éga-
lement, la fluidité et le naturel sont en pro-
grés avec pour corollaire une diminution
bienvenue de I'agressivité et de la fatigue
d'écoute. Les progrés sont sensibles,
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Nous remarquons les deux cartes de filirage desservant chacune deux connec-
teurs de sortie et les imposantes barres de distribution en cuivre pur poli.

méme si les plus gros modéles du construc-
teur vont encore plus loin.

Dynamique : Tout au long de nos écoutes,
nous avons ressenti un seuil de silence plus
bas et une amélioration perceptible de la
restitution des micro-informations qui sont
plus nombreuses, plus lisibles et moins
confuses. Il en résulte une sensation de
dynamique en progres et la libération de
['énergie semble plus spontanée comme si
I'on avait enlevé un frein qui aurait quelque
peu bridé la restitution.

Attaque de note : L'amélioration de la dyna-
mique s’accompagne d’'une plus grande ins-
tantanéité. Les réponses transitoires sont
clairement bonifiées, il en résulte a nouveau
une sensation générale de propreté en pro-
grés sur I'ensemble de la bande passante.
Les attaques de notes sont pures et nettes et
les extinctions de notes sont comme prolon-
gées. Cela procure & I'écoute un sentiment
de sérénité et d'absence de stress combiné
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a une relation plus directe avec la musique,
qui gagne en réalisme.

Scéne sonore : Avec e gain sensible en qua-
lité et en finesse du médium, c’est sur limage
que I'apport du PC1 Evo nous a le plus
impressionnés. Non seulement la stabilité en
position des différents interprétes est en pro-
grés, non seulement l'image sonore a gagné
en ampleur et en profondeur, mais aussi
l'aération du message est en net progrés. La
sensation d'espace entre les interpretes est
spectaculaire et elle est due en fait a une
meilleure focalisation de ceux-ci. L'image de
chague interpréte étant plus précise, plus
focalisée, il n'y a plus de halo autour d'eux et,
de ce fait, l'espace qui les sépare devient libre
et parait subjectivement plus important.
Transparence : Compte tenu de ce qui pré-
céde, il aurait été surprenant que la transpa-
rence ne soit pas en progrés. Le seuil de
silence abaissé, la propreté de tous les
registres et 'amélioration de la dynamique

ont un impact fort sur le ressenti en matiere
de transparence. A l'issue de I'écoute, nous
ne sommes pas revenus a la barrette pour-
tant excellente que nous utilisons habituelle-
ment dans notre systeme de référence, mais
avons laissé le PC1 Evo en place pour en
profiter jusqu’au moment ou hélas ! il nous
faudra le rendre.

Qualité/prix : Compte tenu de ses perfor-
mances, de sa qualité de fabrication et de son
colt, le rapport qualité/prix du Gigawatt PC1
Evo est excellent. Il met & la portée du plus
grand nombre un conditionneur secteur digne
de ce nom qui a un impact sensible sur
I'écoute. Certes I'aspect extérieur est plus
dépouillé que sur les modéles plus onéreux,
par exemple il ne comporte pas d'afficheur,
certes il ne comporte «que » quatre prises de
sortie, mais ce qu'il fait, il le fait bien et il pourra
en toute quiétude concurrencer des condition-
neurs de co(t sensiblement plus éleve.

Il ne faut pas passer sous silence la protec-
tion que ce PC1 Evo apporte aux appareils
qu’il alimente, les mettant en sécurité vis-a-
vis des surtensions, des orages et autres
accidents que peut connaltre notre réseau
électrigue. Mais 'essentiel nous semble étre
I'écart & I'écoute sans et avec le petit condi-
tionneur Gigawatt.
Cet écart est comparable a celui que 'on a
entre un ciel parisien pollué et un ciel en
montagne : dans le premier cas, le bleu est
sale, la lumiére est blafarde, les couleurs
sont éteintes ; dans le second, le bleu est
profond, la lumiére est vive et chatoyante et
les couleurs explosent.
Nous recommandons donc sans réserve ce
PC1 Evo a tous ceux qui n'ont pas la possi-
hilité d’acquérir les modéles supérieurs déja
testés dans nos colonnes.
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